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PLANEN SIE NOCH ODER 
BAUEN SIE SCHON?
WIR für BAUMEISTER – Produkte von ISOVER, 
RIGIPS und WEBER zum Bauen und Sanieren



Starke Marken unter einem Dach
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Dachgeschoßausbau	
	

Gebäudetrennwand

Innenausbau

Fußboden

Kellerdecke

Weitere Produkte und Einsatzbereiche finden Sie auf den Seiten 33-34.

Farben und Grundierung

Oberste Geschoßdecke
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Vorwort

Die Anzahl der Bauge-
nehmigungen ist in den 
letzten Monaten dras-
tisch zurückgegangen, 
wir finden deutlich weni-
ger Neubauprojekte vor. 
Daher konzentrieren wir 
uns mit voller Kraft auf 
den Bereich Sanieren bzw. Renovieren – und da ist viel Potenzial vorhanden: 
Denn jahrzehntelang wurde dieser Bereich vernachlässigt und die  
Sanierungsrate lag bei unter 2 %! 

Die Sanierung eines Gebäudes kann ein anspruchsvolles und komplexes 
Vorhaben sein, das jedoch oft unumgänglich ist, um die Werterhaltung  
und Funktionsfähigkeit des Gebäudes zu gewährleisten. Sei es, um Schäden 
zu beseitigen, Energieeffizienz zu verbessern oder den Komfort zu erhöhen. 
Eine erfolgreiche Sanierung erfordert eine gründliche Planung und eine 
sorgfältige Umsetzung.

In diesem Zusammenhang spielen verschiedene Faktoren eine wichtige 
Rolle, wie etwa die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen, die Berück-
sichtigung der bauphysikalischen Zusammenhänge, die Einhaltung gesetz- 
licher Vorschriften und nicht zuletzt die Kosteneffizienz. 

Setzen Sie bei der Wahl der richtigen Produkte für Ihre Sanierungsobjekte 
auf höchste Qualität, und zwar alles aus einer Hand: Saint-Gobain Austria 
bietet mit Dämmstoffen von ISOVER, Trockenbausysteme von RIGIPS und  
Farben und Putzen von WEBER Terranova eine breite Produktpalette, um 
alle Herausforderungen, die sich bei der Sanierung von Gebäuden  
ergeben, zu (bau)meistern. 
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Hydrophobierte Fassadendämmplatte 

Anwendungsgebiet:
• �Für hinterlüftete Fassaden, zweischaliges Mauerwerk 

und Gebäudetrennwände 

Gebäudetrennwand

Ultimate KP-034

Reihenhäuser, Innenstadtbebauung, Bürogebäude – Menschen leben Wand an 
Wand. Gebäudetrennwände haben deshalb eine schützende Fuge, die – mit 
einer Dämmung gefüllt – besten Schall- und Brandschutz bietet. Gebäude-
trennwand-Platten von ISOVER geben hier die maximale Sicherheit.

Vorteile, die überzeugen:

•	� Format: 1200 x 625 mm

• Dicke: 40 – 200 mm

Holzbauplatte

Anwendungsgebiet:

•	� Für den Einsatz als aussteifende Beplankung  
im Holzrahmenbau

Produkteigenschaften:

•	� Dicke: 12,5 bzw. 15 mm

•	 Breite: 1250 mm

Riduro

Vorteile, die überzeugen:

•	� Brandverhalten A2-s1, d0

•	 hohe Biegefestigkeit

•	 hohe Festigkeit bei Stoßbelastung
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Gebäudetrennwand

Gebäudetrennfugenplatte mit Stufenfalz  
aus Steinwolle

Anwendungsgebiet:

•	� Für die Schalldämmung in Trennfugen zwischen 
Wohnungen und Reihenhäusern, insbesondere bei 
Wänden aus Ortbeton. Schallbrücken, die durch ein 
eventuelles Einlaufen von Beton in die Plattenstöße 
entstehen könnten, werden durch den umlaufenden 
Stufenfalz und die wasserabweisende Oberflächen-
beschichtung von Anfang an wirksam verhindert.

Produkteigenschaften:

•	� Format: 1200 x 625 mm

Gebäudetrennfugenplatte ohne Stufenfalz  
aus Steinwolle

Anwendungsgebiet:

•	� Für die Schalldämmung in Trennfugen von zweischa-
ligen Haus- und Wohnungstrennwänden aus Mauer-
werk, Beton-, Fertigteil- und Holzbauwänden. Nicht 
geeignet für Wände aus Ortbeton oder mörtelfreiem 
Mauerwerk.

Produkteigenschaften:

•	� Format: 1200 x 625 mm

Akustic HWP 1

Akustic HWP 2 smartpack

Vorteile, die überzeugen:

•	� sicher, da nicht brennbar, A1

•	 exzellenter Schallschutz

•	 durchgehend hydrophobiert

•	 λD = 0,039 W/mK

Vorteile, die überzeugen:

•	� sicher, da nicht brennbar, A1

•	 exzellenter Schallschutz

•	 durchgehend hydrophobiert

•	 λD = 0,034 W/mK
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Wärmedämmfilz aus Glaswolle

Anwendungsgebiet:

•	� Hochdämmender, klemmbarer, nicht belastbarer 
Klemmfilz zur vielseitigen Anwendung

Produkteigenschaften:

•	� Breite: 1200 mm (ab Dicke 180: 600 mm)

•	 Dicke: 50 – 200 mm

Wärmedämmfilz aus Glaswolle

Anwendungsgebiet:

•	� Zur Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau  
und im Holzriegelbau

Produkteigenschaften:

•	� Breite: 1200 mm

•	 Dicke: 80 – 280 mm

Dachgeschoßausbau

Premium Wärmedämmfilz

Feuchtigkeit, Wärmeverlust und sommerliche Erwärmung stellen Baumeister 
beim Dachgeschoßausbau vor große Herausforderungen. Mit den Dämmungen, 
Dampfbremsen und Gipsplatten von Saint-Gobain Austria lassen sich diese 
Herausforderungen leicht (bau)meistern.

Uniroll Classic

Vorteile, die überzeugen:

•	� sicher, da nicht brennbar, A1

•	 exzellenter Schallschutz

•	 λD = 0,032 W/mK

Vorteile, die überzeugen:

•	� sicher, da nicht brennbar, A1

•	 exzellenter Schallschutz

•	 λD = 0,038 W/mK 
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Wärmedämmfilz aus ULTIMATE

Anwendungsgebiet:

•	� Für die verschnittfreie Steildach-Dämmung und  
Dämmung von Wänden in Holzrahmenbauweise

Produkteigenschaften:

•	� Breite: 1200 mm

•	 Dicke: 100 – 240 mm

Feuchteadaptive Dampfbremse 

Anwendungsgebiet:

•	� Ideal zum Schutz vor Feuchteschäden bei Dächern 
und Wänden, selbst bei extremen klimatischen  
Verhältnissen sorgt die feuchteadaptive  
Vario® XtraSafe durch ihren variablen Dampf- 
widerstand für ein Maximum an Sicherheit. 

Produkteigenschaften:

•	� Rollenabmessung: 150 x 4000 mm

Dachgeschoßausbau

ULTIMATE ZKF-034

Vario® XtraSafe Klimamembran

Vorteile, die überzeugen:

•	 sicher, da nicht brennbar, A1

•	 hilfreiche Strichmarkierung

•	 ersetzt klassische Steinwolle

•	 λD = 0,034 W/mK

Vorteile, die überzeugen:

•	� variabler Sd-Wert = 0,3 – 25 m

•	� UV-beständig: 3 Monate offen,  
18 Monate hinter Glas

•	� aromadicht gegen Holz- 
schutzmittel

Klebeband

Klebe-Dichtmasse

Weitere Systemkomponenten:

Vario® XtraTape

Vario® XtraFit
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Homogene Gipsfaserplatte

Anwendungsgebiet:

•	� Zur Herstellung von robusten Wand- und Decken- 
systemen mit Brandschutz- und Schallschutzanfor-
derungen sowie zur Beplankung von tragenden  
Wänden im Holzrahmen- und Fertighausbau

Produkteigenschaften:

•	� Dicke: 10 mm

•	 Breite: 1250 mm

Dachgeschoßausbau

Rigidur H

Vorteile, die überzeugen:

•	� Brandverhalten A2-s1, d0

•	 glatt, hart und extrem robust

•	� für häusliche Feuchträume  
geeignet

•	� im Dachgeschoßausbau mit  
Rigidur H 10 mm + 100 mm  
Mineralwolle-Auflage EI30  
möglich
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Oberste Geschoßdecke

Schlecht gedämmte Geschoßdecken führen zu Wärme- und Energieverlust. 
ISOVER Dämmstoffe bieten besten Wärmeschutz der obersten Geschoß- 
decken. Wir empfehlen Rigidur Estrichelemente für geringste statische  
Lasten auf Bestandsdecken.  

Wärmedämmfilz aus Glaswolle

Anwendungsgebiet:

•	� Zur Dämmung der obersten Geschoßdecke in nicht 
begangenen Dach- und Schliefböden

Produkteigenschaften:

•	 Breite: 1200 mm

•	 Dicke: 50 – 260 mm

Verbundelement aus Steinwolle und Gipsfaserplatte

Anwendungsgebiet:

•	� Bedingt belastbares Dämmelement für die oberste 
Geschoßdecke 

Produkteigenschaften:

•	 Format: 1200 x 625 mm

•	� Element aus Topdec Loft Steinwolle-Platte und  
Rigidur Gipsfaserplatte

Wärmedämmfilz

Topdec Dämmblock

Vorteile, die überzeugen:

•	� sicher, da nicht brennbar, A1

•	� TWIN: 2 Dämmdicken in einem 
Produkt

•	 λD = 0,039 W/mK

Vorteile, die überzeugen:

•	� sicher, da nicht brennbar, A1

•	� belastbar bis zu 150 kg/m²  
Gleichlast

•	 λD = 0,034 W/mK
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Oberste Geschoßdecke

Dampfbremse mit hohem Sd-Wert

Anwendungsgebiet:

• �Zur Verlegung auf der obersten Geschoßdecke unter 
dem Dämmstoff und für die Anwendung in Fuß- 
bodenaufbauten unter der Trittschalldämmung

Produkteigenschaften:

•	� Rollenabmessung: 

•	� 2500 x 400 cm und 5000 x 200 cm

Difunorm 100

Vorteile, die überzeugen:

•	� Dampfbremsfolie mit festem 
Dampfdiffusionswiderstand  
Sd-Wert = 100 m

Estrichelement aus Gipsfaserplatten

Anwendungsgebiet:

•	� Zur schnellen Herstellung von Trockenestrichböden, 
auch mit Brandschutzanforderungen, in Neubauten 
und Altbausanierungen. Geeignet für den Aufbau mit 
Fußbodenheizung.

Produkteigenschaften:

•	 Format: 1500 x 500 mm

•	 Dicke: 20 – 65 mm

Rigidur Estrichelement

Vorteile, die überzeugen:

•	� für unterschiedlichste Oberbeläge 
geeignet

•	� mit Stufenfalz

•	� auch mit Mineralwollekaschierung 
erhältlich

•	� Brandschutz bis EI90

•	� Keine Trocknungszeit, deshalb 
schneller Baufortschritt

Wärmedämmplatte aus Steinwolle

Anwendungsgebiet:

•	� Für die begehbare Wärmedämmung der obersten 
Geschoßdecke unter Gehbelägen aus Gipsfaser- oder 
Holzwerkstoffplatten

Produkteigenschaften:

•	� Format: 1200 x 625 mm

•	 Dicke: 60 – 140 mm

Topdec Loft 

Vorteile, die überzeugen:

•	� sicher, da nicht brennbar, A1

•	� kann mehrlagig oder unter Topdec 
Dämmblock verlegt werden

•	 λD = 0,034 W/mK
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Wärmedämmplatte aus Glaswolle

Anwendungsgebiet:

•	� Als Vorsatzschalen-Dämmplatte für den Einsatz zur 
Schall- und Wärmedämmung von Wänden

Produkteigenschaften:

•	� Format: 1200 x 600 mm

Wärmedämmfilz aus Glaswolle

Anwendungsgebiet:

•	� Zur effizienten Schall- und Wärmedämmung von  
Metallständerwänden und Vorsatzschalen mit  
Unterkonstruktion

Produkteigenschaften:

•	� Breite: 625 mm

Innenausbau

Clima 34

Trennwandklemmfilz

Vorteile, die überzeugen:

•	 sicher, da nicht brennbar, A2-s1, d0

•	 exzellenter Schallschutz

•	 λD = 0,034 W/mK

Vorteile, die überzeugen:

•	� λD = 0,039 W/mK

•	 nicht brennbar, Euroklasse A1

Bei der Errichtung von Innenwänden oder leichten Trennwänden steht der Schall- 
und Brandschutz im Vordergrund. Für beste Schalldämmung, höchste Brand-
schutzanforderungen, gutes Raumklima und perfekte Oberflächengestaltung 
sorgen Produkte und Systeme von ISOVER, RIGIPS und WEBER Terranova. 
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Mineralschaumplatte

Anwendungsgebiet:

•	� Mineralische und feuchteregulierende  
Wärmedämmplatte für den Innenbereich

Produkteigenschaften:

•	� Format: 39 x 60 cm

•	 Wärmeleitfähigkeit λ: 0,045 W/mK

•	 Dicken: 20 – 40 mm

Klebe- und Armierungsmörtel, leicht

Anwendungsgebiet:

•	� Dickschichtiger, mineralischer und leichter  
universeller Klebe- und Armierungsmörtel für  
das webertherm Innendämmsystem

Produkteigenschaften:

•	� Farbe: naturweiß

Textilglasgittergewebe

Anwendungsgebiet:

•	� Zur Gewebearmierung der webertherm Systeme und 
als Gewebeeinlage für Unterputze

Produkteigenschaften:

•	� Rollenbreite: 1,1  m

•	 Grob: 8 x 8  mm

webertherm MD 045 Dämmboard

webertherm 307 Klebespachtel

webertherm Textilglasgittergewebe grob

Vorteile, die überzeugen:

•	� rein mineralisch

•	 nicht brennbar, A1

•	 raumfeuchteregulierend

Vorteile, die überzeugen:

•	 hohe Klebekraft

•	 sehr leicht zu verarbeiten

•	 hohe Ergiebigkeit

Vorteile, die überzeugen:

•	� alkaliresistent

Innenausbau
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Innenausbau

Kartonummantelte Gipsplatte

Anwendungsgebiet:

•	� Zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen 
ohne Brandschutzanforderungen

•	� z. B. in häuslichen Feuchträumen wie Bädern  
(Bauplatte imprägniert RBI)

Produkteigenschaften:

•	� Dicke: 12,5 mm

•	 Breite: 1250 mm

Bauplatte RB
Bauplatte imprägniert RBI

Vorteile, die überzeugen:

•	� Brandverhalten A2-s1, d0

•	 Gewicht 8,5 kg/m²

•	 Längskante VARIO

Bauplatte imprägniert RBI:

•	� hydrophobiert

•	 Brandverhalten A2-s1, d0

•	 Gewicht 8,5 kg/m²

•	 Längskante VARIO

Kartonummantelte Gipsplatte

Anwendungsgebiet:

•	� Zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen bei 
Anforderungen an den Brandschutz

•	� z.  B. in häuslichen Feuchträumen wie Bädern  
(Feuerschutzplatte imprägniert RFI)

Produkteigenschaften:

•	� Dicke: 12,5  mm

•	 Breite: 1250  mm

Feuerschutzplatte RF
Feuerschutzplatte imprägniert RFI

Vorteile, die überzeugen:

•	� Brandverhalten A2-s1, d0

•	 Gewicht 12 kg/m²

•	 Längskante VARIO

Feuerschutzplatte imprägniert RFI:

•	� hydrophobiert

•	 Brandverhalten A2-s1, d0

•	 Gewicht 10 kg/m²

•	 Längskante VARIO
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Innenausbau

Die Schallschutzlösung 

Anwendungsgebiet:

•	� Zur Verbesserung des bewerteten Schalldämm- 
Maßes Rw von Massivwänden mit einer Duo‘Tech  
Vorsatzschale um mehr als 19 dB*

•	� In Feuchträumen bis Feuchtigkeitsbeanspruchungs-
gruppe W3 einsetzbar 

Produkteigenschaften:

•	� Dicke: 25 mm (2 x 12,5 mm)

•	� Breite: 1250 mm

*Bei Verwendung einer Duo’Tech Vorsatzschale vor einer Massivwand

Die Revolution im Trockenbau

Anwendungsgebiet:

•	� Spezielle 12,5 mm dicke Gipsplatte

•	� Hervorragenden Schall- und Brandschutz- 
eigenschaften

•	� Robust und mit extrem harter Plattenoberfläche

•	� Ideal geeignet für hochwertigen Innenausbau  
mit besonderen Anforderungen an Wertigkeit,  
Gestaltungsfreiheit und Komfort	

Produkteigenschaften:

•	� Dicke: 12,5 mm

•	� Auch imprägniert erhältlich

•	� Breite: 1250 mm

Duo‘Tech 

HABITO

Vorteile, die überzeugen:

•	� Zeitersparnis durch einfache  
Beplankung um mehr als 25 % im 
Vergleich zu doppelt beplankten 
Wänden

•	� Kostenersparnis durch schnellere 
Verarbeitung

•	� Feuerwiderstandsklasse EI30-
EI90 mit einer einfach beplankten 
Wandkonstruktion

Vorteile, die überzeugen:

•	� Befestigung ohne Dübel

•	� hohe Lastenbefestigung mit bis zu 
30 kg Zugfestigkeit pro Schraube

•	� hoher Schallschutz

•	� hohe Einbruchsicherheit, RC2  
und RC3 extern geprüft und  
nachgewiesen
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Innenausbau

Feuchteresistente, vliesarmierte Gipsplatte für  
Feucht- und Nassräume bis W5

Anwendungsgebiet:

•	� Für den Einsatz in Feucht- und Nassräumen sowie im 
geschützten Außenbereich

Produkteigenschaften:

•	� Dicke: 12,5  mm

•	 Breite: 1250  mm

Zementgebundene Bauplatte zur Herstellung  
von hochwertigen Trockenbaukonstruktionen  
im Wand- und Deckenbereich von Feucht- und  
Nassräumen bis W5 

Anwendungsgebiet:

•	� Für hoch beanspruchte Nassraumbereiche bis  
Beanspruchungsklasse W5 

•	� Ideale Lösung für Schwimmbäder, Reha, Spa- und 
Wellnessobjekte oder Großküchen und Wäschereien

Produkteigenschaften:

•	 Dicke 12,5 mm

•	 Breite: 1250  mm

Glasroc X

Aquaroc

Vorteile, die überzeugen:

•	� wasserabweisend 

•	 hochresistent gegen Schimmel

•	 wirtschaftlich und zeitsparend

•	 nicht brennbar (Euroklasse A1)

•	� Brandschutz bis EI90 bei Wänden 
und EI30 bei Decken

•	� Schalldämmwert bis 60 dB  
(bei Einfachständerwand) 

•	 einsetzbar bis W5

Vorteile, die überzeugen:

•	� langlebig und schimmelresistent

•	� idealer Untergrund für keramische 
Beläge

•	� nicht brennbar  
(Baustoffklasse A2-s1, d0)

• �leichtes Ritzen und exaktes  
Brechen
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Innenausbau

Weißer, feiner, hochqualitativer Spachtelgips  
bzw. Fugenfüller 

Anwendungsgebiet:

•	� Zur Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse von 
Gipsplatten mit RIGIPS Glasfaserbewehrungsstreifen

•	� Zur vollflächigen Nachspachtelung von Gipsplatten-
oberflächen gemäß Oberflächen-Ausführungsstufen 
3 und 4 

•	� Zum Füllen von Rissen und Löchern und zum Aus-
gleichen von unregelmäßigen Untergründen, auch 
zum Verspachteln von Betonflächen geeignet 

Produkteigenschaften:

•	� Gebindegrößen: 5 kg / 25 kg

•	� Verbrauch Fuge: ca. 0,3 kg/m²

•	� Fläche: ca. 0,9 kg/m²/mm

•	� Spachteldicke (je nach Untergrund) 0 bis 6 mm

•	 Ausführungsstufe 1-4

Feiner, kunststoffvergüteter Fugenfüller

Anwendungsgebiet:

•	� Zur Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse von 
VARIO-Kanten ohne oder mit RIGIPS Bewehrungs-
streifen

•	� Zur Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse von 
AK-Plattenkanten mit Bewehrungsstreifen

•	� Zum Füllen von Rissen und Löchern und zum Aus-
gleichen von unregelmäßigen Untergründen 	

Produkteigenschaften:

•	� Gebindegrößen: 5 kg / 25 kg

•	� Verbrauch Fuge: ca. 0,3 kg/m²

•	� Ausführungsstufe 1-4

Fugenfüller Rifino Top

Fugenfüller Vario

Vorteile, die überzeugen:

•	� aufgrund der hellen Farbe beson-
ders gut geeignet für Anstriche

•	� ausgezeichnete Haftungseigen-
schaften

•	� besonders leicht und geschmeidig 
zu verarbeiten

•	� geringes Einfallverhalten

Vorteile, die überzeugen:

•	�� leicht schleifbar

•	�� Verarbeitungszeit:  
mindestens 45 Minuten

•	�� mit und ohne RIGIPS Bewehrungs-
streifen

•	�� sehr geringes Einfallverhalten.

•	�� sehr leichtes und geschmeidiges 
Auftragen

Andere Fugenfüller wie z.B: RIGIPS SUPER siehe QR Code
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Innenausbau

Flexibler Kantenschutz mit einem papierummantelten 
Kunststoffkern 

Anwendungsgebiet:

•	� Für Außen- und Innenecken in beliebiger  
Winkelstellung

•	 Für Übergänge im Bereich von Dachschrägen

•	 Wird in ein Spachtelbett eingelegt

Besonders schlag- und stoßfester Kantenschutz mit 
papierummanteltem Kunststoffkern 

Anwendungsgebiet:

•	� Für alle Innenecken und Außenkanten

•	� Leichte Montage: mit Wasser einsprühen, aufkleben, 
zuspachteln, fertig!

Innovatives Abschlussprofil für gerade Kanten

Anwendungsgebiet:

•	� Für kleinere und größere Schattenfugen, gleitende 
Deckenanschlüsse und Reduzieranschlüsse in  
Wandbereichen sowie Dehnungsfugen in Wand-  
und Deckenbereichen

Kantenschutz Habito Flex 83

Kantenschutz AquaBead

Kantenschutz AquaBead L-Trim

Vorteile für alle 3 der RIGIPS  
Kantenschutze, die überzeugen:

•	� perfekte Abschluss- und Eckkanten 
für ein qualitativ hochwertiges  
Ergebnis

•	� keine scharfen Grate oder Kanten – 
kein Verletzungsrisiko

•	� keine Gefahr von Rostflecken,  
da das Ansetzen der Profile mit  
Klammern entfällt

•	� außergewöhnlich hoher Wider-
stand gegen mechanische Belas-
tungen wie z. B. Anstoßen
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Innenausbau

Grundierung für stark saugende Untergründe

Anwendungsgebiet:

•	� Zur Grundierung auf Porenbeton, RIGIPS Platten  
und Gipsputzen

•	� Verhindert bei saugenden Putzgründen den schnellen 
Wasserentzug aus Gipsputzen sowie Ansetzgipsen 
und gewährt dadurch einen normalen Verarbeitungs-
verlauf. 

Produkteigenschaften:

•	� 12-kg-Eimer, Ergiebigkeit ca. 80 m²

•	� Verbrauch ca. 150 g/m²

Haftbrücke für RIGIPS Putzsysteme und  
Rifix Ansetzbinder

Anwendungsgebiet:

• �Verbessert die mechanische Haftung von RIGIPS  
Gipsputzen und Rifix Ansetzbinder. Anwendbar  
auf glattem Beton und Hartschaumputzträgern. 

Produkteigenschaften:

•	� 15-kg-Eimer, Ergiebigkeit ca. 50 m²

•	� Verbrauch ca. 300 g/m²

Ansetzgips zum Kleben von RIGIPS und Rigidur  
Platten auf senkrechte Flächen (Mauerwerk …)

Anwendungsgebiet:

• �Zur manuellen Verarbeitung zum Ansetzen von Gips-
platten und Rigidur Gipsfaserplatten unmittelbar an 
senkrechte, tragfähige Bauteile

Produkteigenschaften:

•	� Verbrauch: 5-6 kg/m²

•	� Gebindegrößen: 25 kg / 40 kg

RiKombi Grund

RiKombi Kontakt

Rifix Ansetzbinder

Vorteile, die überzeugen:

•	� Auf Gipsputzen und RIGIPS Platten 
wird das unterschiedliche Saug-
verhalten ausgeglichen.

Vorteile, die überzeugen:

•	� gebrauchsfertig und schnell  
trocknend

•	� sorgt für eine gleichmäßige  
Haftung

Vorteile, die überzeugen:

•	� Brandverhaltensklasse: A1

•	� besonders lange Verarbeitungszeit 
(60 Minuten)
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Innenausbau

Feine Gipsspachtelmasse

Anwendungsgebiet:

•	� Zum Glätten und Füllen von Wand- und  
Deckenflächen

•	� Geeigneter Untergrund für Anstriche, Tapeten,  
Lacke und Dispersionsfarben

Produkteigenschaften:

•	� Schichtdicke bis auf 0 mm ausziehbar

Feiner Wandglätter auf Gipsbasis 

Anwendungsgebiet:

•	� Zum Füllen von Rissen und Löchern und Schließen 
von Fugen 

•	� Geeigneter Untergrund für Anstriche, Tapeten,  
Lacke und Dispersionsfarben

Produkteigenschaften:

•	� Auftragsstärke 3 – 6 mm

Rimano 0-3

Rimano 3-6

Vorteile, die überzeugen:

•	� liefert eine besonders glatte  
Oberfläche 

•	 sehr leicht zu verarbeiten

•	� ausgezeichnete Hafteigenschaften

•	� sehr ergiebig

Vorteile, die überzeugen:

•	� sehr leicht zu verarbeiten

•	� geringer Verbrauch

•	� gute Hafteigenschaften
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Innenausbau

Der Sanierprofi – einlagiger Handputz zum 

Füllen und Glätten

Anwendungsgebiet:

•	�� Zum händischen Verputzen von Beton (in Verbin-
dung mit RiKombi-Kontakt), stabilem Mauerwerk und 
Mantelbetonkonstruktionen an Wänden und Decken 
im Innenbereich

Produkteigenschaften:

•	� Auftragsstärke 6 – 30 mm

Die Highspeed-Spachtelmasse zum Füllen und Glätten

Anwendungsgebiet:

•	� Zum Füllen von Poren, Rissen, Löchern in Beton und 
allen anderen Wand- und Deckenflächen	�

•	�� Zum Glätten rauer Oberflächen. Universell auf jedem 
Untergrund einsetzbar

Produkteigenschaften:

•	� Auftragsstärke 0 – 10 mm

Rimano 6-30 

Rimano Glet XL

Vorteile, die überzeugen:

•	� ideal für die Sanierung,

•	� geeignet für häusliche Küchen und 
Bäder

•	� hohe Qualität hinsichtlich Haftung 
und Oberflächenglätte

•	� leicht zu verarbeiten

•	 hohe Putzleistung

•	 große Ergiebigkeit

•	� besonders gutes Atmungs- 
vermögen – daher ausgezeich- 
neter Feuchtigkeitsregulator für  
die Raumluft

Vorteile, die überzeugen:

•	� zeitsparend

•	� nass in nass verarbeitbar

•	� besonders leicht und  
geschmeidig

•	� für ein perfektes Finish
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Natürlich-mineralischer Kalkputz

Anwendungsgebiet:

•	� Zur Herstellung eines Einlagenputzes oder  
Unterputzes im Innen- und Außenbereich

Produkteigenschaften:

•	 Farbe: naturgrau

•	 Auftragsdicke: 10 – 20 mm

Kalkfarbe

Anwendungsgebiet:

•	� Rein mineralischer Anstrich für innen und außen aus 
gut abgelagertem, gelöschtem Sumpfkalk zur Ge-
staltung von Neubauten sowie für die Restaurierung 
historischer Fassaden und Innenflächen

Produkteigenschaften:

•	� Farbe: Naturfarbton weiß

Innenausbau

webercal 172

webercal Reinkalkfarbe

Vorteile, die überzeugen:

•	� hoch wasserdampfdurchlässig

•	 schimmelpilzhemmend

•	 feuchteregulierend

Vorteile, die überzeugen:

•	 hoch wasserdampfdurchlässig

•	 raumfeuchteregulierend

•	 für Allergiker empfehlenswert
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Grundierung

Anwendungsgebiet:

•	 Zur Neutralisierung des Putzgrundes

Produkteigenschaften:

•	� 5 Grundfarbtöne: weiß, gelb, rot, grau, grün

Kalkreibeputz

Anwendungsgebiet:

•	� Mineralischer, verarbeitungsfertiger, eingesumpfter 
Kalkputz zur Herstellung feiner, widerstandsfähiger 
Putzoberflächen für innen und außen

Produkteigenschaften:

•	� Auftragsdicke: 2 – 3 mm

Innenausbau

weberprim Putzgrund

webercal 286

Vorteile, die überzeugen:

•	� untergrundegalisierend

•	� schafft einen gleichmäßigen  
Untergrund

•	 verarbeitungsfertig

Vorteile, die überzeugen:

•	� hoch wasserdampfdurchlässig

•	 schimmelpilzhemmend

•	 verarbeitungsfertig
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Injektionscreme

Anwendungsgebiet:

•	� Silanbasierte Injektionscreme für die nachträgliche 
Horizontalabdichtung von Mauerwerk gegen  
aufsteigende Feuchtigkeit

Produkteigenschaften:

•	� Farbe: weiß

NHL-Kalkputz

Anwendungsgebiet:

•	� Zur dauerhaften Sanierung von Mauerwerksflächen in 
Innen- und Außenbereichen

Produkteigenschaften:

•	� Körnungen: ca. 1,4 mm

Innenausbau

webertec 946

webersan evorestauro

Vorteile, die überzeugen:

•	� verarbeitungsfertig

•	� auch bei hohen Durchfeuchtungs-
graden bis 95 %

•	 einfach & sicher in der Anwendung

Vorteile, die überzeugen:

•	� hoch wasserdampfdurchlässig

•	 salzresistent

•	 rein mineralisch

•	 feuchtigkeitsregulierend
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Wasserverdünnbarer Tiefengrund

Anwendungsgebiet:

•	� Als Grundierung für innen und außen auf sandenden 
Putzen, normgerechten Putzen, auf Gipskarton- 
platten und als Haftbrücke auf Tapetenuntergrund

Produkteigenschaften:

•	� 10-kg-Kanister

•	 Verbrauch/Ergiebigkeit: ca. 0,05 l/m² (unverdünnt)

Klassische Innendispersionsfarbe

Anwendungsgebiet:

•	� Matter Innenanstrich mit natürlich gebrochenem Weiß 

•	� Optimal für Ausbesserungsarbeiten

Produkteigenschaften:

•	� 25-kg-Eimer

•	� Verbrauch/Ergiebigkeit: ca. 0,3 kg/m²; ca. 83,3 m²/25 kg

Farben und Grundierung

weberprim EM-Grundierung

weberlor Naturweiß

Vorteile, die überzeugen:

•	� der ideale Tiefengrund für  
WEBER Farben

Vorteile, die überzeugen:

•	� lösungsmittelfrei

•	 atmungsaktiv

•	 hohe Deckkraft 

•	 nasswischfest

•	 Nassabriebsklasse 3

Durch die hohe Deckkraft von weberlor Farben können selbst dunkel gestriche-
ne Wände/Decken problemlos gestrichen werden. Helle Farben lassen Räume 
größer und luftiger wirken. 
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Klassische Innendispersionsfarbe

Anwendungsgebiet:

•	� Für die perfekte Gestaltung von Innenräumen  
mit besonders hohem Weißgrad 

Produkteigenschaften:

•	� 25-kg-Eimer

•	� Verbrauch/Ergiebigkeit: ca. 0,3 kg/m²; ca. 83,3 m²/25 kg

Die Premium Silikatfarbe

Anwendungsgebiet:

•	� Besonders für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie 
Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten geeignet, da 
sie keine organischen Lösungsmittel aufweisen und somit 
umweltfreundlich und ungiftig sind. 

Produkteigenschaften:

•	� 7-, 15-, 25-kg-Eimer 

•	� Verbrauch/Ergiebigkeit: ca. 0,3 kg/m²; ca. 83,3 m²/25 kg

Farben und Grundierung

weberlor Superweiß 

weberlor Mineralfarbe 

Vorteile, die überzeugen:

•	� atmungsaktiv

•	� höchste Deckkraft

•	� nasswischfest

•	� Nassabriebsklasse 3

Vorteile, die überzeugen:

•	� mineralisch

•	� diffusionsoffen

•	� atmungsaktiv

•	� schimmelresistent

•	� widerstandsfähig

•	� lösemittelfrei

•	� Österr. Umweltzertifikat
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Trittschall-Dämmplatte aus Glaswolle

Anwendungsgebiet:

•	� Trittschall- und Wärmedämmung unter  
schwimmenden Zement- und Fließestrichen

Produkteigenschaften:

•	� Dicke: 20 – 55 mm

•	� Geringe Zusammendrückbarkeit ≤ 2 mm

Trittschalldämmplatte aus Glaswolle

Anwendungsgebiet:

•	� Trittschall- und Wärmedämmung unter  
schwimmenden Zement- und Fließestrichen

Produkteigenschaften:

•	  Dicke 15 – 60 mm

•	  Geringe Zusammendrückbarkeit ≤ 2 mm

•	  Auflast bis 10 kPa

Fußboden

Trittschall-Dämmplatte S

Trittschall-Dämmplatte T

Vorteile, die überzeugen:

•	� geringe dyn. Steifigkeit für besten 
Schallschutz

•	� Auflast bis 6,5 kPa

•	� auch zur Verlegung unter 
Heizestrichen

Vorteile, die überzeugen:

•	� energieeffizient mit λD31 für  
schlankere Konstruktionen

• �nicht brennbar, Euroklasse A1, 
Schmelzpunkt > 1.000 °C 

Wie gut ein Haus gebaut und gedämmt ist, zeigt sich ganz besonders bei der 
Dämmung des Fußbodens. Ein schlecht gedämmter Fußboden überträgt Tritt-
schall ungedämpft und führt zu höherem Wärmeverlust. Wer also beim Fuß- 
boden spart, spart an der falschen Stelle. Ob es laut oder leise im Haus ist, ist  
für die Wohnqualität von entscheidender Bedeutung. Mit der Trittschall- 
dämmung von ISOVER findet jeder Boden eine hervorragende Dämmlösung.
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Trittschalldämmplatte aus Steinwolle

Anwendungsgebiet:

•	� Trittschalldämmung unter schwimmenden  
Mörtel- und Fließestrichen

Produkteigenschaften:

•	� Nicht brennbar

•	� Dicke 12 – 40 mm

•	� Geringe Zusammendrückbarkeit ≤ 2 mm

Renovations- und Holzbodenausgleich

Anwendungsgebiet:

•	� Universell auf jedem Untergrund

•	� Für die schnelle Renovierung im Innenbereich

•	� In Schichtdicken von 2 – 50 mm einsetzbar

Produkteigenschaften:

•	� Wasserbedarf: ca. 4,5 l/25 kg

•	� Grundierung bei Ausgleich im Verbund: weberfloor 
4716 – 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt

•	� Ab 25 mm auf Trittschalldämmung

•	� Ab 25 mm Rohrüberdeckung auf Trittschalldämmung 
mit Fußbodenheizung

Selbstverlaufender Boden-Dichtspachtel

Anwendungsgebiet:

•	� Zur Abdichtung und Egalisierung von Bodenflächen 
im Innenbereich, z. B. Sanierung von alten  
Kellerböden

Produkteigenschaften:

•	 Farbe: zementgrau

Fußboden

Akustic EP 3

weberfloor 4320

webertec 932 + Primer

Vorteile, die überzeugen:

•	� ab 30 mm Auflast bis 20 kPA

•	� Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

Vorteile, die überzeugen:

•	 ab 20 mm auf Trennlage

•	 ab 25 mm auf Dämmschicht

•	 universell auf jedem Untergrund

•	� bereits nach einem Tag mit Fliesen 
belegbar

•	 nach 4 h begehbar

•	 selbstentlüftend

Vorteile, die überzeugen:

•	� wasserundurchlässig

•	 selbstverlaufend

•	 schnell abbindend
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Decken-Dämmplatte aus Steinwolle mit  
strukturiertem Glasvlies

Anwendungsgebiet:

•	� Für Tiefgaragen- und Kellerdecken, kaschiert mit 
strukturiertem Glasvlies

Produkteigenschaften:

•	� Format: 1244 x 619 mm, für Rastermaß 125/62,5 cm

Decken-Dämmplatte aus Steinwolle mit weißem  
Glasvlies

Anwendungsgebiet:

•	� Für Tiefgaragen- und Kellerdecken, kaschiert mit  
weißem Glasvlies

Produkteigenschaften:

•	� Format: 1244 x 619 mm, für Rastermaß 125/62,5 cm

Kellerdecke

Topdec DP 1 struktur

Topdec DP 1 weiß 

Vorteile, die überzeugen:

•	 sicher, da nicht brennbar, A1

•	 Schallabsorberklasse A

•	� Schienenmontage, Dübelmontage, 
Klebemontage

•	 λD = 0,034 W/mK

Vorteile, die überzeugen:

•	� sicher, da nicht brennbar, A1

•	 Schallabsorberklasse A

•	� Schienenmontage, Dübelmontage, 
Klebemontage

•	 λD = 0,034 W/mK

 

Meist gehören Kellerdecken zur thermischen Außenhülle des Gebäudes, sie  
trennen also den beheizten vom unbeheizten Raum. Dies erhöht die Gefahr  
für Feuchteschäden und führt zu enormem Wärmeverlust. Mit der Kellerdecken-
dämmung lässt sich einfach und schnell effektiver Wärmeschutz realisieren.  
Mit ISOVER Kellerdeckendämmplatten bleibt die Wärme dort, wo sie sein soll, 
nämlich im beheizten Raum. 
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Decken-Dämmplatte aus Steinwolle mit  
strukturiertem Glasvlies

Anwendungsgebiet:

•	� Für Tiefgaragen- und Kellerdecken mit umlaufender 
Fase, die leichte Unebenheiten an der Decke optisch 
ausgleicht

Produkteigenschaften:

•	� Format: 1250 x 625 mm

Decken-Dämmplatte aus Steinwolle mit  
Glasvlies kaschiert

Anwendungsgebiet:

•	� Robuste Dämmplatte für Tiefgaragen- und Keller- 
decken für erhöhte Sicherheit und wirksamen Schutz 
gegen unbeabsichtigte Beschädigungen an Decken 
und Wänden

Produkteigenschaften:

•	� Format: 800 x 600 mm

Kellerdecke

Topdec Smartline

Topdec Hardline

Vorteile, die überzeugen:

•	� sicher, da nicht brennbar, A1

•	 Schallabsorberklasse A

•	 Klebemontage

•	 λD = 0,034 W/mK

Vorteile, die überzeugen:

•	 sicher, da nicht brennbar, A1

•	 Schallabsorberklasse A

•	 Klebemontage, Dübelmontage

•	 λD = 0,034 W/mK

Decken-Dämmplatte aus Steinwolle mit  
naturweißer Sichtfläche

Anwendungsgebiet:

•	� Für Tiefgaragen- und Kellerdecken, kaschiert  
mit Glasvlies

Produkteigenschaften:

•	� Format: 1194 x 594 mm, für Rastermaß 120/60 cm

Topdec DP 3

Vorteile, die überzeugen:

•	� sicher, da nicht brennbar, A1

•	 Schallabsorberklasse A

•	� Schienenmontage, Dübelmontage, 
Klebemontage

•	 λD = 0,034 W/mK
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Decken-Dämmplatte aus Steinwolle

Anwendungsgebiet:

•	� Universal Decken-Dämmplatte mit einseitigem  
anorganischen Haftvermittler für wertvollen  
Wärmeschutz, vorbeugenden Brandschutz  
sowie effektiven Schallschutz

Produkteigenschaften:

•	� Format: 800 x 625 mm

Topdec Universal

Vorteile, die überzeugen:

•	� sicher, da nicht brennbar, A1

•	 Schallabsorberklasse A

•	 Klebemontage, Dübelmontage

•	 λD = 0,034 W/mK

Decken-Dämmplatte aus ULTIMATE mit  
Glasvlies kaschiert

Anwendungsgebiet:

•	� Decken-Dämmplatte für Tiefgaragen- und Keller- 
decken mit sehr niedriger Wärmeleitfähigkeit und 
einem Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C

Produkteigenschaften:

•	� Format: 1244 x 619 mm, für Rastermaß 125/62,5 cm

Klebemörtel

Anwendungsgebiet:

•	� Klebemörtel für Mineralwolle-Dämmplatten im  
Tiefgaragen- und Kellerbereich

Produkteigenschaften:

•	� 25 kg/Sack

Kellerdecke

ULTIMATE DP 1-031

Klebemörtel

Vorteile, die überzeugen:

•	� sicher, da nicht brennbar, A1

•	 Schallabsorberklasse A

•	� Schienenmontage, Klebemontage, 
Dübelmontage

•	 λD = 0,031 W/mK

Vorteile, die überzeugen:

•	 Verarbeitungszeit: 3 – 4 h

•	� Durchhärtungszeit: ca. 24 h  
(bei 23 °C)

•	 wasserdampfdurchlässig

•	 sicher, da nicht brennbar, A1
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Weitere Produkte und Einsatzbereiche 

Keller- und Sockelabdichtung

Abdichtungen für Balkone und Bäder

Bitumenfreie Dickbeschichtung zur erdberührten  
Abdichtung von Kellern im Alt- und Neubau,  
Fundamenten 

Hochelastischer Flüssigkunststoff zur Portalabdich-
tung bei bodennahen Fenstern und Türen, sowie bei 
Terassen und zur Abdichtung von Oberflächen mit 
stehendem Wasser

Reaktivabdichtung zur Herstellung einer  
Verbundabdichtung unter keramischen Belägen

webertec Superflex D24

Webertec Portolast

weberxerm 844
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Weitere Produkte und Einsatzbereiche 

Bodenausgleich

Schnell belegbare, fließfähige, faserverstärkte  
zementgebundene Bodenausgleichsmasse

weberfloor 4320

Salzburg
Umgebung

Hartberg-
Fürstenfeld

Südoststeiermark

Hallein

Sankt Johann
im Pongau

Tamsweg

Zell am See

Murtal

Bruck-
Mürzzuschlag

Salzburg
Umgebung

Hartberg-
Fürstenfeld

Südoststeiermark

Hallein

Sankt Johann
im Pongau

Tamsweg

Zell am See

Murtal

Paul Peterstorfer
OÖ
Tel.: 0664/2212149

Oliver Freitag
Ktn/Stmk-West/Osttirol
Tel.: 0664/8117414

Thomas Geisler
Vbg/T
Tel.: 0664/3817783

Christoph Hübner
W-West/NÖ-Süd/Bgld-Nord
Tel.: 0664/1319958

Helmut Hauer
W-Ost/NÖ-Ost
Tel.: 0664/3833647 

Erich Niederl
Stmk-Ost/Bgld-Süd
Tel.: 0664/88751703

Günther Steiner
Sbg
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W-Ost/NÖ-Ost
Tel.: 0664/3833647 

Erich Niederl
Stmk-Ost/Bgld-Süd
Tel.: 0664/88751703

Günther Steiner
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Tel.: 0664/3833648
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Tel.: 0664/8267265

Bruck-
Mürzzuschlag

Salzburg
Umgebung

Hartberg-
Fürstenfeld

Südoststeiermark

Hallein

Sankt Johann
im Pongau

Tamsweg

Zell am See

Murtal

Paul Peterstorfer
OÖ
Tel.: 0664/2212149

Oliver Freitag
Ktn/Stmk-West/Osttirol
Tel.: 0664/8117414

Thomas Geisler
Vbg/T
Tel.: 0664/3817783

Christoph Hübner
W-West/NÖ-Süd/Bgld-Nord
Tel.: 0664/1319958

Helmut Hauer
W-Ost/NÖ-Ost
Tel.: 0664/3833647 

Erich Niederl
Stmk-Ost/Bgld-Süd
Tel.: 0664/88751703

Günther Steiner
Sbg
Tel.: 0664/3833648

David Botizatu
NÖ
Tel.: 0664/8267265

Bruck-
Mürzzuschlag

Salzburg
Umgebung

Hartberg-
Fürstenfeld

Südoststeiermark

Hallein

Sankt Johann
im Pongau

Tamsweg

Zell am See

Murtal

Paul Peterstorfer
OÖ
Tel.: 0664/2212149

Oliver Freitag
Ktn/Stmk-West/Osttirol
Tel.: 0664/8117414

Thomas Geisler
Vbg/T
Tel.: 0664/3817783

Christoph Hübner
W-West/NÖ-Süd/Bgld-Nord
Tel.: 0664/1319958

Helmut Hauer
W-Ost/NÖ-Ost
Tel.: 0664/3833647 

Erich Niederl
Stmk-Ost/Bgld-Süd
Tel.: 0664/88751703

Günther Steiner
Sbg
Tel.: 0664/3833648

David Botizatu
NÖ
Tel.: 0664/8267265

Bruck-
Mürzzuschlag

Salzburg
Umgebung

Hartberg-
Fürstenfeld

Südoststeiermark

Hallein

Sankt Johann
im Pongau

Tamsweg

Zell am See

Murtal

Paul Peterstorfer
OÖ
Tel.: 0664/2212149

Oliver Freitag
Ktn/Stmk-West/Osttirol
Tel.: 0664/8117414

Thomas Geisler
Vbg/T
Tel.: 0664/3817783

Christoph Hübner
W-West/NÖ-Süd/Bgld-Nord
Tel.: 0664/1319958

Helmut Hauer
W-Ost/NÖ-Ost
Tel.: 0664/3833647 

Erich Niederl
Stmk-Ost/Bgld-Süd
Tel.: 0664/88751703

Günther Steiner
Sbg
Tel.: 0664/3833648

David Botizatu
NÖ
Tel.: 0664/8267265

Bruck-
Mürzzuschlag

Die Kontaktdaten der regionalen Fachberater für WEBER finden Sie unter www.at.weber/vertrieb-beratung

Kontaktdaten Fachberater ISOVER und RIGIPS

Helmut Hauer
W-Ost/NÖ-Ost
Tel.: 0664/3833647
E-Mail: helmut.hauer@saint-gobain.com

David Botizatu
NÖ
Tel.: 0664/8267265
E-Mail: david.botizatu@saint-gobain.com

Christophj Hübner
W-West/NÖ-Süd/Bgld-Nord
Tel.: 0664/1319958
E-Mail: christoph.huebner@saint-gobain.com

Günther Steiner
Sbg
Tel.: 0664/3833648
E-Mail: guenther.steiner@saint-gobain.com

Paul Peterstorfer
OÖ
Tel.: 0664/2212149
E-Mail: paul.peterstorfer@saint-gobain.com

Erich Niederl
Stmk-Ost/Bgld-Süd
Tel.: 0664/88751703
E-Mail: erich.niederl@saint-gobain.com

Oliver Freitag
Ktn/Stmk-West/Osttirol
Tel.: 0664/8117414
E-Mail: oliver.freitag@saint-gobain.com

Thomas Geisler
Vbg/T
Tel.: 0664/3817783
E-Mail: thomas.geisler@saint-gobain.com

34  |  Saint-Gobain – WIR für BAUMEISTER

http://www.at.weber/vertrieb-beratung
mailto:helmut.hauer%40saint-gobain.com?subject=
mailto:helmut.hauer%40saint-gobain.com?subject=
mailto:christoph.huebner%40saint-gobain.com?subject=
mailto:guenther.steiner%40saint-gobain.com?subject=
mailto:paul.peterstorfer%40saint-gobain.com?subject=
mailto:erich.niederl%40saint-gobain.com?subject=
mailto:oliver.freitag%40saint-gobain.com?subject=
mailto:thomas.geisler%40saint-gobain.com?subject=


www.isover.at     www.rigips.at     www.sg-weber.at

Starke Marken 
für Sie da!
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Saint-Gobain Austria GmbH
Zentrale:

8990 Bad Aussee
Unterkainisch 24
saint-gobain.at

2000 Stockerau, Prager Straße 77
Tel.: +43 (0)2266 606-0

isover-at.marketing@saint-gobain.com
isover.at

8990 Bad Aussee, Unterkainisch 24
Tel.: +43 (0)3622 505-0

rigips.austria@saint-gobain.com
rigips.at

1230 Wien, Gleichentheilgasse 6
Tel.: +43 (0)1 66 150

marketing@weber-terranova.at
sg-weber.at 2_
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